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.RNIKI CVG'50 DO 2000L
SCHLADZALNIKI DOMLEKA

Zbiornik

- Powtoka wewnetrzna i zewnetrzna wykonana ze stali
nierdzewnej AlSI 304.

- Wylot mieka i parownik schtadzalnika pochylone zgodnie Wskaznik pojemnosci
z wymaganiami norm migdzynarodowych (ISO 5708). - Precyzyjna listwa pomiarowa ze stali
Zapewnia catkowite opréznianie zbiornika. nierdzewnej (AlS|1 304) umozliwiajgca
- Wiot mleka 180mm z pokrywa ze stali nierdzewnej na tatwy i szybki odczyt objetosci w mm.
zawiasie - Przyrzad nielegalizowany, do uzytku
- Sprezyny ze stali nierdzewnej utatwiajgce otwieranie i na potrzeby wtasne

zamykanie pokrywy schitadzalnika
- Motoreduktor jednofazowy 30obr./min
- Automatyczne wytgczanie motoreduktora po otwarciu

pokrywy. .
- Listwa pomiarowa ze stali nierdzewnej i standardowa Izolac:ja
tabela przeliczeniowa. - Sztywna pianka z poliuretanu
- Sterownik elektroniczny z opcjg indywidualnych ustawien. dwusktadnikowa.
- Zawoér spustowy DN50 lub SMS51 na zyczenie. - Uzycie $rodka HCFC-141b przyjaznego
- Perforowana obudowa agregatu z blachy ze stali dla srodowiska (system bez
nierdzewnej, z wyjmowanymi bokami utatwiajgcymi chlorofluoroweglowodoréw (CFC))
konserwacje i wentylacje agregatu dla schtadzalnikéw - Grubos¢: 45 mm

CVG od 501 do 1000l.
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Agregat chtodniczy
- Hermetyczna sprezarka tiokowa
- Czynnik chtodniczy R404 (przyjazny dla warstwy ozonowej)
- Presostat bezpieczenstwa
- Elektrozawdr freonu typu Pump Down (w niektorych modelach) S S— %
- Presostat regulacyjny sterujgcy drugim wentylatorem (w modelach 1000l - 2000I) ¢——B1—>
- Praca w temperaturze otoczenia: +32°C —— B2 —




.RNIKI CVG 50 DO 2000L
SCHLADZALNIKI DO MLEKA OKRAGLE

Elektroniczny regulator temperatury MCSP 305B

Charakterystyka té€hniczna
- Zakres pomiaru temperatur-9,9 do 98,5°C.
- Wyéwietlanie skokowe co 0,2°C w przedziale od 9,9 do 60°C
(i skokowe co 0,5°C w przedziale od 60,1°C do 98°C).
- Ustawianie wartosci temperatury co 0,2°C.
- Histereza sterowania - parametr programowany w zakresie od 1 do 10°C.
- Czas pracy mieszadta - parametr programowany w zakresie od 1 do 60 min.
- Czas zatrzymania/ postoju mieszadta parametr programowany w zakresie
od 1 do 60 min.
- Czas op6znienia pracy mieszadta parametr programowany w zakresie
od 1 do 60 min.
- Cyfrowy wy$wietlacz temperatury, kontrolki LED
- Obcigzalnosc¢ stykdw przekaznika sterujgcego mieszadiem 10A 250V AC
- Zasilanie 230V AC 50Hz
- Stopien ochrony IP65.

Dziatanie

Kiedy wewnatrz zbiornika temperatura spada do wartosci zadanej, nastepuje
zatrzymanie schtadzania i zaczyna sie cykl automatycznego mieszania

(na przemian 13 min przerwy i 2min mieszania).

Kiedy temperatura podnosi sie | osigga wartos¢ zadang + wartos¢ histerezy,
agregat chlodniczy zatgcza sie ponownie.

Funkcja alarmu
- Temperatura poza zakresem dopuszczalnej wartosci.
- Czujnik temperatury wadliwy
- Zapis minimalnych wartosci temperatur.

TYP SCHI:ADZALNIK!W .

NA MLEKO A |Al1 A2| B |B1|B2| H | H1 | H2 |H3 | H4 H
CVG-50 560 | 280 | 365 | 520 | 280 | 365 | 1350 | 820 | 1050 | 440 (2ucHwITEM)
CVG-100 780 | 330 | 400 | 680 | 410 | 500 | 1660 | 980 [1190 | 420

CVG-200 1030 | 530 | 610 | 890 | 530 | 610 | 1520 | 990 |1220 | 420

GVG-300 1130 | 530 | 620 | 990 | 530 | 610 | 1700 | 1030 | 1250 | 420

CV6-400 rozpziELONY 1670 | 950 1090 | 670 1445 | 1050 | 830 | 685 | 180 | 1555
CVG-400 1830 | 1250 1090 | 670 1555 | 1050 | 830 | 685 | 180 | 1555
CV6-500 rozpZIELONY 1620 | 950 1090 | 670 1620 | 1190 | 965 | 685 | 180 | 1705
CVG-500 1830 | 1380 1090 | 670 1705 | 1190 | 965 | 685 | 180 | 1705
CVG-650 roznziELONY 1600 | 950 1090 | 670 1765 | 1345 (1120 | 685 | 180 | 1830
CVG-650 1830 | 1380 1090 | 670 1840 | 1345|1120 [ 685 | 180 | 1985
CVG-800 rozpzIELONY 1770 | 1310 1290 | 925 1910 | 1265 [1040 | 685 | 192 | 1985
CVG-800 2140 | 1630 1290 | 925 1740 | 1265|1040 | 685 | 192 | 1985
CV6-1000 rozpziELONY 2050 | 1320| 450 | 1495 | 910 1925 | 1250 [1010 [ 840 | 192 | 1975
GVG-1000 2350 | 1320 | 450 | 1495 | 910 1975 | 1250 | 1010 | 840 | 192 | 1975
CVG-1250 2320 | 1320 450 | 1495 | 940 2090 | 1495 | 1150 | 840 | 192 | 2050
CVG-1500 2320 | 1560 590 | 1495 | 1140 2200 | 1645 1300 | 818 | 192 | 2250
CV6-2000 rozpzIELONY 2320 | 1490 680 | 1840 | 1130 2200 | 1510|1200 | 880 | 192 | 2260
GV6-2000 2700 | 2290 | 450 | 1840 | 1130 2200 | 1510|1200 | 880 | 192 | 2260
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RNIKI CVG 50 DO 2000L

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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.RNIKI SGH 900 D0 2000L
SCHEADZALNIK] DO MLEKA
POLCYLINDRYCZNE HORYZONTALNE PRO-INOX

Elektroniczny regulator

Specyfikacja zbiornika temperatury MCSP 305B
- Zbiornik od 900 do 2000 litréw. - Zakres pomiaru temperatur -9,9 do 98,5°C.
- W catosci wykonany z wysokiej jakosci stali - Wyséwietlanie skokowe co 0,2°C w przedziale
nierdzewnej AlS| 304. od 9,9 do 60°C (i skokowe co 0,5°C w przedziale
- Wysokiej jakosci izolacja z wtrySnietej pianki od 60,1°C do 98°C).
poliuretanowej bez chlorofluoroweglowodorow - Ustawianie wartosci temperatury co 0,2°C.
(CFC). - Histereza sterowania - parametr programowany
- Parownik wykonany ze stali nierdzewnej. w zakresie od 1 do 10°C.
- Zawor spustowy z gwintowang koncowka - Czas pracy mieszadia - parametr programowany
SMS51 lub DINS0 na zyczenie. w zakresie od 1 do 60 min.
- Optymalna wysoko$¢ do mycia oraz napetniania - Czas zatrzymania/ postoju mieszadta
zbiornika. parametr programowany w zakresie od 1 do 60 min.
- Pokrywa gérna z jednym uchwytem z dwoma - Czas opoéznienia pracy mieszadta
wlotami mleka o srednicy 175mm. parametr programowany w zakresie od 1 do 60 min.
- Regulowane nozki ze stali nierdzewne;. - Cyfrowy wyswietlacz temperatury, kontrolki LED
- Motoreduktor 21 lub 30 obr./min z automaty- - Obcigzalno$¢ stykow przekaznika sterujgcego
cznym zatrzymaniem po otwarciu pokrywy. mieszadtem - 10A 250V AC

- Sterownik elektroniczny z opcjg indywidualnych - Zasilanie 230V AC 50Hz
ustawien. - Stopien ochrony IP65.



Agregat chtodniczy o'niskim zuzyciu energii

SCHEADZALNIKI DO MLEKA
POLCYLINDRYCZNE HORYZONTALNE PRO-INOX

- Agregat chtodniczy przystosowany do pracy w wysokich temperaturach +43°C

(klasa A). Doskonata wydajno$¢ chtodnicza).
- Sprezarka typu SCROLL na czynnik chtodniczy R404A o} nlsklm Zuzyciu energii.
- Regulator predkosci wentylatora zapewniajacy statg temperature skraplania przez caty sezon.
- Presostaty bezpieczenstwa wysokiego I niskiego cisnienia.
- Wylaczniki bezpieczenstwa i czujnik fazy.

.OHNIKI SGH 900 D0 2000L

POJEMNOSC NOMINALNA W LITRACH [L1 900 1060 1200 1600 2000
| 1L06 uDoJow 2 | 4 2 | 4 | 2 | 4 | 2 [ 4] 2 | a4

A Diugosc catkowita [mm)] 2446 2727 3010 3060 3010 3660 3560

B Dlugost zbiornika bez agregatu [mm] 1896 2177 2460 2460 3010

G Rozstaw nozek (diugosc) [mm] 1200 1480 1760 1300 1850

D Wysoko$¢ catkowita [mm] 1240 1240 1240 1330 1330

E  Wysokosé do pokrywy wiazu [mm] 950 950 950 1000 1000

E'  Pojemnost przy catikowitym napetnieniu [f] 960 1120 1280 1690 2100

F Wysokoéé z otwartg pokrywa wiazu [mm] 1760 1760 1760 1940 1840

6 Szerokosc catkowita [mm] 1144 1144 1144 1450 1450

H Rozstaw ndzek (szerokosc) [mm] 750 750 750 950 950

| Potozenie nézek [mm] 250 250 250 500 500
llosc nozek 4 Bl 4 4 4
llos¢ mieszadet 1 1 1 1 1
Waga calkowita [kg] 285 | 285 | 285 | 285 | 3398 | 305 | 460 | 450 | 545 | 528
Waga samego zbiornika [kg] 220 275 330 385 460
Waga agregatu [kg]] 55 55 55 55 58 58 65 55 75 58

| 1LOSC uD0JOwW 2 4 2 4 | 2 4 | 2 4 2 4

Typ agregatu VZB1° | VzBts” | Vzste. | Vzdre” | MBS | Msta° |VEBSS” | Miate® |MEAse” | MiAse
Moc agregatu [KM] 2:5 2 25 2 35 2 4.5 2.5 55 3,5
Pobdr energii [W] 1846 1447 1846 1447 2584 1447 3324 1846 4062 2584
Wydajnosc chtodnicza agregatu [W] 0/32/SH10 5665 | 4500 | 5665 | 4500 | 8325 | 4500 | 9844 | 5665 | 11958 | 8325
Max. natezenie pradu [A] (zbiornik + agregat) 7.6 74 76 74 10,4 T4 13,6 76 155 104
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GALACTEA MCSP

Milk Coolers & Spare Parts

POLTRADE INTERNATIONAL SP. Z 0.0.

Kuriany 97
BIALYSTOK - 15-588 - POLSKA
Tel: +48 857 493 219 - Fax ; +48 857 144 084

info@galactea.pl - Wwww.galactea.pl

POLTRADE INTERNATIONAL Sp. z 0.0. z siedzibg w Kurianach, Kuriany 97, 15-588 Biatystok,
Sad Rejonowy w Bialymstoku, XI| Wydziat Gospodarczy,

kapital zaktadowy: 50.500,00 zt, KRS nr.0000212575, NIP: 698-171-08-78, REGON: 411553525

GALACTEA GROUP

Rue Général De Gaulle
42110 CLEPPE - FRANCE
Tél: +33 (0)477 260 440 - Fax : +33 (0)428 040 510

info@galactea.eu - www.galactea.eu
SARL au capital de 615 000€
SIRET : 43290344100025 - TVA FR33432903441

W celu udoskonalania swoich produktow, Galactea zastrzega sobie prawo do wprowadzania
niezbednych modyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia nie sg wigzgce.
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